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Bestell-Nr. 
Obj. č. 

Messbereich 
Rozsah mm 

Brückenlänge 
Základna 
mm 

Euro/St. 
Euro/ks 

ON / OFF  

mm / palce (jedn.)  

Funkce HOLD  

ABS/INC  

Absolutní systém  

Funkce PRESET  

Datový výstup RB 5 

 

Digitální posuvné měřítko na otvory 90° s pevným dotykem  

· zum Messen von Bohrungsabständen 90° 
· Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch 
· rostfreie, gehärtete Ausführung 
· mit Metallgehäuse 
· inkl. 3 V Batterie (Typ 

CR2032, Art.-Nr.: 02026080) 
· Lieferung in einer Kunststoffbox 

 
· na prohlubně 90° 
· odečet 0,01 mm nebo 0,0005" 
· z nerezové oceli, kalené 
· s kovovým zapouzdřením 
· vč. 3V baterie (typ CR2032, 

obj. č.: 02026080) 
· v plastovém pouzdru 

 
 
 
 

 

Bestell-Nr. 
Obj. č. 

Messbereich (d) 
Rozsah mm 

Genauigkeit 
Přesnost mm 

Brückenlänge 
Základna mm 

Euro/St. 
Euro/ks 

02026075 12 0,1 50 124,00 
 

 
Digitaler Tiefen-Messschieber mit asymmetrischer Brücke 6033 

Digitální hloubkoměr s asymetrickou základnou 

· Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch 
· rostfreie, gehärtete Ausführung 
· mit Metallgehäuse 
· inkl. 1,5 V Batterie (Typ LR44, 

Art.-Nr.: 02026020) 
· Lieferung in einem Kunststoffetui 

 
· odečet 0,01 mm nebo 0,0005" 
· z nerezové oceli, kalené 
· s kovovým zapouzdřením 
· vč. 1,5V baterie (typ LR44, 

obj. č.: 02026020) 
· v plastovém pouzdru 

 
 
 
 
 

ON / OFF  

mm / palce (jedn.)  

Funkce HOLD  

ABS/INC  

Absolutní systém  

Funkce PRESET  

Datový výstup  

  

   
02026129 200 120 145,00 

 
3 


